Tűzvédelmi szabályzat

A tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdésében, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. §-ában foglaltak alapján továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelet tűzvédelmi használatra vonatkozó 5. és a szükséges egyéb részeinek előírásait figyelembe véve a(z) Cég neve, címe Kft. lévő
Műkőöntő és csiszoló műhely
területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi tűzvédelmi szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

1. A műkőöntő és csiszolóműhelyt (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi (működési) engedélyben foglalt rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.

2. A helyiséget a területén folytatott technológia, a bent tárolt kisebb mennyiségű (4-5 kg) II. tűzveszélyességi fokozatba tartozó anyag (oxi kitt), valamint az üzemelő gázkonvektor és az elektromos veszélyforrások miatt „D”, azaz „Mérsékelten tűzveszélyes!” tűzveszélyességi osztályba sorolom. 

3. A technológiához használt oxi kitt II. tűzveszélyességi fokozatú, robbanásveszélyes anyag, ezért azt csak minimális mennyiségben (1-2 kg) és zárt edényzetben, elkülönítetten kell tárolni. Az anyag felhasználása közben nyílt lángot használni és dohányozni tilos!

4. A helyiség elektromos hálózata szerelvényei, készülékei, azok védettségi foka és szerelési módja elégítse ki a helyiség jellegéből adódó szabványossági követelményeket.

Meghibásodott (tűz- vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt és készüléket használni TILOS, azt haladéktalanul szakemberrel ki kell javíttatni. 

A gépeket külön-külön leválasztó kapcsolóval kell ellátni. Az épület központi főkapcsolója a szomszédos kapcsolóhelyiségben van.

Világítótesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni!

A műhely elektromos hálózatát tűzvédelmi szabványossági szempontból 9 évenként kell felülvizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat fontossági sorrendben szakemberrel fel kell számoltatni!

5. A helyiség fűtését kéménybe kötött, földgázüzemű konvektor biztosítja. Csak kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést szabad használni, ezért azt fűtési idények előtt szakvállalattal felül kell vizsgáltatni, és a szükséges beállításokat, karbantartásokat, javításokat el kell végeztetni.

A fűtőberendezést csak kifogástalan műszaki állapotú kéményhez szabad csatlakoztatni. A kéményt évenként felül kell vizsgáltatni és 4 évenként tömörségi füstnyomás-próbáztatni kell.

6. A fűtőberendezés gázvezetékét sárga színű festékkel folyamatosan le kell festeni, vagy sárga színű csíkozással meg kell jelölni.

7. A fűtőberendezés és a környezetében lévő éghető anyagok – különös tekintettel a tűz- és robbanásveszélyes oxi kitt-re – között olyan távolságot kell tartani, vagy olyan hőterelést kell alkalmazni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelenthessen.

8. A helyiségben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani, a hulladékot haladéktalanul fel kell takarítani. A közlekedési utakat folyamatosan szabadon kell hagyni.

9. A műhely tűzvédelmét a korongvágó műhelyével együttesen, a szomszédos elektromos kapcsolóhelyiségben elhelyezett tűzoltó készülék szolgálja. A készüléket félévenként ellenőriztetni, illetve 5 évenként nyomáspróbáztatni kell.

10. Nagyobb épülettűznél a korongvágó műhely bejárata mellett – épületen kívül – 1 db szabványos fali tűzcsap is található. A fali tűzcsapszekrényben összekapcsolva 2 db nyomótömlőt, a tömlők végén pedig 1 db sugárcsövet kell összeszerelten készenlétben tartani. A tömlők másig végét a falból kiálló golyósszelep csonkjára kell kapcsolni. A szekrény ajtajára maradandó módon a „Tűzcsap” feliratot kell feltüntetni.

11. A tűzcsapot más – tűzoltástól eltérő – célra használni tilos! A szerelvényeket félévenként szemrevételezéssel ellenőrizni, míg a tömlőket 5 évenként nyomáspróbáztatni kell. Az ellenőrzést és a nyomáspróbát dokumentálni kell.

12. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzat IV. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

13. A napi tevékenység befejezését követően a gépeket, a világítást stb. le kell választani a hálózatról (teljes áramtalanítás), és a fűtőberendezést minimális állásba kell szabályozni.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!
