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A raktározás és tárolás szabályai

A raktár- és tároló helyiségek általában a "C", a tűzveszélyes anyagokat nem tartalmazó raktárak pl. takarítószer, büfé raktár stb. a „D” mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

A raktár- és tároló helyiségekben nyílt lángot használni, hő fejlesztő berendezést, készüléket üzemeltetni nem szabad.

A raktár- és tároló helyiségekben az "A" fokozottan tűz- és robbanásveszélyes és a "B" tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, folyadékot csak robbanás gátló szekrényben és legfeljebb 300 liter mennyiségben szabad, gázt még átmenetileg sem szabad tárolni.

A raktár és tároló területén a "C" - tűzveszélyes és "D" - mérsékelten tűzveszélyes, valamint az "E" - nem tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat külön - külön csoportban kell elhelyezni, az azonos tűzveszélyességi besorolású anyagokat anyag nemenként is csoportosítani kell.

A raktár, a tároló területén a megengedhető tárolási magasság legfeljebb kettő méter lehet. (A födém alatt minimum egy méter szabad légtér legyen.)

A raktár, a tároló területén a tárolási csoportok között biztosítani kell a megfelelő közlekedési utakat. Ezeknek szabad szélessége 1 m-nél nem lehet kevesebb.

A raktározás, a tárolás területét mindig tisztán kell tartani, az éghető hulladékokat össze kell gyűjteni és nem éghető anyagú tárolóedénybe kell helyezni. Ezek eltávolításáról, kiürítéséről munkanaponként legalább egyszer gondoskodni kell.

A raktár, a tároló területén csak az oda illetékes személyek tartózkodhatnak, illetve végezhetnek raktározási tevékenységet.

A raktár, a tároló helyiségéből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy nincs-e tűzveszélyre utaló körülmény. (Ha van ilyen azonnal meg kell szüntetni vagy intézkedni a veszélymentes állapot visszaállítására.)

A raktár, a tároló helyiségéből való távozáskor az áramtalanítást el kell végezni és a helyiséget le kell zárni.

A raktár, a tároló helyiségek bejárata közelében a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A nyomda használatának tűzvédelmi szabályai

A nyomda helyiség a „C” tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

A nyomdában folyó munkavégzés során be kell tartani a gépek használatára vonatkozó technológiai utasításban foglaltakat. A nyomda vezetője köteles elvégeztetni a gépek ellenőrzését, a Lágymányosi Főmérnökség pedig a gépek elektromos és gépészeti felülvizsgálatát. A javítást, karbantartást csak ezen tevékenységre feljogosító végzettséggel rendelkező személy végezheti. Az elvégzett javítások, felülvizsgálatok megállapításait, tartalmát írásban rögzíteni kell, a feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni.

A nyomda helyiségekben a dohányzás és a nyílt láng használata tilos! A hulladék tárolására kizárólag nem éghető anyagból készült hulladéktároló használható. A dohányzás céljára kijelölt helyeken nem éghető anyagból készült hamutartókat kell elhelyezni.

A központi fűtőberendezésen kívül egyéb fűtőberendezés nem használható. A központi fűtőberendezések fűtőtestein, vezetékein éghető anyag nem tárolható Az „A-B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagokat csak 1 m-nél távolabb szabad elhelyezni.

A nyomdahelyiségek takarításáról naponta gondoskodni kell.

A nyomdahelyiségben csak csomagolt formában maximum 30 csomag másoló papírt szabad tárolni. A későbbi felhasználásra szánt papírt zárt szekrényben kell tartani. Fenti anyaggal együtt „A” – „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag (pl. éghető folyadék) nem tárolható.

Az elkészült anyagok a helyiségben nem raktározhatóak, azokat elszállításukig a gépektől minimum 2 m távolságra kell elhelyezni.

Csak engedélyezett típusú és kifogástalan műszaki állapotú villamos berendezések használhatóak. Fenti berendezések javítását csak szakképzett személy végezheti el.

A nyomdahelyiségekben a tevékenység befejezése után a világító- és villamos berendezéseket áramtalanítani kell, a nyomdagépeket a hálózatról le kell választani és a nyomdát be kell zárni. A bezárt helyiségek kulcsait a tűzkazettába kell elhelyezni.

A nyomdahelyiségben maximum 20 l festékanyag tárolható. A gépek tisztításához benzint használni tilos! A tisztításhoz szükséges szabályosan tárolt éghető folyadék mennyisége csak a napi szükségletnek megfelelő max. 20.l lehet.

A gépek működése közben keletkező olajos, oldószeres hulladékot (pl. rongyot) nem éghető anyagból készült fedéllel ellátott edényzetben szabad gyűjteni és a műszak végén az arra kijelölt helyre el kell távolítani.

Az elektromos világítótestekre éghető anyagot rakni, illetve éghető fényterelőt ráhelyezni nem szabad.

A nyomdában a beosztottakon és az ellenőrzésre jogosult személyeken kívül más nem tartózkodhat.

Tűz esetén a gépeket azonnal le kell állítani és a tüzet azonnal jelezni kell.

A tűzvédelmi felelős a nyomda tűzvédelmi viszonyait negyedévente ellenőrizni köteles.

A nyomda tűzvédelmi szabályainak betartásáért a nyomda kezelője a felelős.

